Instrukcja obstugi zegarka

G. ROSS[ Mechanizm kwarcowy

MIYOTA JP15-3 i JP25-3

1. Charakterystyka ogdlna

wskazéwka minutowa wskazéwka 24-godzinna

wskazoéwka dnia tygodnia § przycisk “A”

wskazéwka godzinowa koronka w pozycji 2

koronka w pozycji 1
wskazéwka sekundowa
koronka w pozycji wyjsciowej (N)

przycisk “B”

datownik
wskazowka dual-time

Rozmieszczenie matych tarcz na zegarku jest zalezne od rodzaju mechanizmu.

2. Ustawianie czasu
2.1. Wyciagnij koronke do pozycji 2.
2.2. Przekrec€ koronke, aby ustawi¢ wymagany czas.
2.3.Wcisnij koronke do pozycji wyjsciowej (N).

3. Ustawianie daty
3.1. Wcisnij koronke do pozycji 1.
3.2. Przekre¢ koronke w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara.

Uwaga! Jesli data jest zmieniana pomiedzy godzing 21:00 a 1:00, wowczas data

moze sie nie zmieni¢ dnia nastepnego.
3.3. Po ustawieniu pozgdanej daty wcisnij koronke do pozycji wyjsciowej (N).

4. Ustawianie dnia tygodnia
4.1. Wyciagnij koronke do pozycji 2.
4.2. Obracaj koronke w prawo, az do momentu zmiany dnia tygodnia.
4.3. Po ustawieniu dnia tygodnia wcisnij koronke do pozycji normalnej (N).
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5. Ustawienia funkgji dual time
5.1. Naciénij przycisk "A", aby przesung¢ wskazdéwke do przodu o 15 minut.
5.2. Naciénij przycisk "B", aby cofng¢ wskazdéwke o 15 minut.
Uwaga! Wskazdéwka moze by¢ szybko przestawiona przez ciggte naciskanie
przycisku "A" lub "B".

6. Informacje ogdlne
Zegarki kwarcowe nie wymagajg nakrecenia poniewaz sg zasilane przez baterie. W
przypadku, gdy zegarek nie bedzie noszony przez dtuzszy okres czasu, nalezy
wyciggnac¢ koronke do pozycji 2 w celu zmniejszenia zuzycia energii.

7. Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie zegarka nalezy unikaé
* duzych zmian temperatury,

* miejsc, gdzie wystepuje duza wilgotnos¢,

* miejsc nastonecznionych.



