Q Instrukcja obstugi zegarka
. Mechanizm kwarcowy
G. ROSSI SEIKO EPSON

VX9NE1, VX9JE i VX9PE

1. Charakterystyka ogdlna

wskazéwka dnia tygodnia wskazéwka minutowa

przycisk A
wskazéwka 24-godzinna

koronka w pozycji normalnej (N)

wskazéwka sekundowa koronka w pozyc;ji 1

przycisk B

wskazéwka daty (dzien miesigca) wskazéwka godzinowa

Rozmieszczenie matych tarcz na zegarku oraz ich ilo$¢ jest zalezna od rodzaju

mechanizmu.
Uwaga: mechanizm SEIKO EPSON VX9PE nie zawiera matej tarczy 24-godzinowe;.

2. Ustawianie czasu
2.1. Wyciagnij koronke do pozyciji 1.
2.2. Przekrec¢ koronke, aby ustawi¢ wymagany czas.
2.3. Wcisnij koronke do pozycji wyjsciowej (N).

3. Ustawianie daty i dnia tygodnia
3.1. Nacisnij przycisk ,A”, aby zmieni¢ dzien tygodnia.
3.2. Nacisnij przycisk ,B”, aby zmienié date.
Uwaga! Nie ustawiaj daty i dnia tygodnia miedzy godzing 21:00 a 4:00. W
przeciwnym razie data i dzien tygodnia mogg sie nieprawidtowo ustawic.
3.3. Wcisnij koronke do pozycji wyjsciowej (N).
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4. Informacje ogdine
Zegarki kwarcowe nie wymagajg nakrecenia poniewaz sg zasilane przez baterie.
W przypadku, gdy zegarek nie bedzie noszony przez dtuzszy okres czasu, nalezy
wyciggnac¢ koronke do pozycji 2 w celu zmniejszenia zuzycia energii.

5. Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie zegarka nalezy unikaé
- duzych zmian temperatury,
- miejsc, gdzie wystepuje duza wilgotnos¢,
- miejsc nastonecznionych.



